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FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE, SEHR UVIELSEITIG IN BER ANUWENDUNG

UIKING

Extrem haltbare Leuchte, entwickelt fur die Nutzung unter
schwierigen Bedingungen

'000

Die Losung fur Logistik, Tiefgaragen, Industrie inkl.
Lebensmittelverarbeitung; IP65

Effizienz von bis zu 163 Im/W; erhaltlich von 4.400 Lumen bis
zu 6.300 Lumen

Einfache und schnelle Installation: Befestigungsbuligel aus
Edelstahl fur flexible Befestigungsabstande, Zubehdr zur
Lichtbandinstallation an unverdrahtete Nordeon Baldur
Tragschienen oder Niedax RL 50 verfUgbar

Erhaltlich mit Abdeckung aus PC und PMMA, jeweils klar
oder opal. Bei opaler Abdeckung 10 % indirekte Beleuchtung
zur Decke. Vier Lichtverteilungen, engstrahlend (32°),
mediumstrahlend (70°), breitstrahlend (122°) und opal (140°)
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ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Liange
Leuchtenlichtstrom
Systemleistung
Leuchtenlichtausbeute
Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Farbtemperatur

CRI

Optiken / Lichtverteilung

StoBfestigkeit
LED-Treiber

Zusétzliche Optionen
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HO (High output) Long lifetime
1234 mm 1534 mm 1234 mm 15634 mm
5000 Im 6300 Im 4400 Im 5500 Im
32-37 W 40,5-52 W 27-31 W 35-44,5W
bis zu 156 Im/W bis zu 156 Im/W bis zu 163 Im/W bis zu 157 Im/W
70.000 h, L80 50.000 h, L80 70.000 h, L80 70.000 h, L80
-20 °C bis zu + 25 °C -20 °C bis zu + 25 °C -20°Chbiszu+35°C  -20 °C bis zu + 25 °C
4000 K
R, >80

Lichtverteilung breit-, medium- oder engstrahlend durch Prazisionslinsenoptiken mit klarer Abdeckung
oder opale Abdeckung fur gleichmaBiges Komfortlicht und 10 % Indirektanteil

PMMA K02 / PC IKO8
Standard und DALI, DC-geeignet

Tageslichtnutzung, Prasenzsteuerung, Durchgangsverdrahtung

CONTROLS

PES K82 keg 70000h IS
PMMA PC L8°




Nordeon Spezifikationen

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Treiber

Input
Eingangsspannung
PF, THD

Uberspannungsschutz

MABZEICHNUNG

Alle MaBe in Millimeter

Standard und DALI
230 VAC/DC
230V 50 Hz

>0,9, <20

0,4 kV

;
\
il
=
= -

[+

Gesamt- Befestigungs-
lange (mm) bereich der
Deckenbugel
(mm)
C A +/- 30
1234 760
1534 1060

Gewicht
in Standard-
ausfliihrung

(kg)
B
880 2.5
1180 3.1
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ZUSATZLICHE SPEZIFIKATIONEN

Schnelle Montage Deckenbefestigungsbigel und Clips
zur Montage der Abdeckung aus
Edelstahl (V2A)

Gehausematerial Gehause: glasfaserverstarktes
Polyester mit nahtloser
Polyurethandichtung

Abdeckungsmaterial PMMA (Polymethylmethacrylat)
oder PC (Polycarbonat)

Gewicht 2,5 kg - 6,1 kg

LICHTUERTEILUNG

NB, Engstrahlend (32°)

MB, Mittelbreitstrahlend
(70°)

——0-180° 90-270°

WB, Breitstrahlend
(122°)

(cd1000im) 0° LOR=1.00
0-180° 90-270°

O, Opal (140°)

(cd/1000im) 0" LOR=1.00

90-270°




BEUORZUGTE AUSWAHL

Typ

VIKING 4400LM ST WB PMMA-CL L1234
VIKING 4400LM DL WB PMMA-CL L1234
VIKING 4400LM ST WB PMMA-O L1234
VIKING 4400LM DL WB PMMA-O L1234
VIKING 4400LM ST WB PC-CL L1234
VIKING 4400LM DL WB PC-CL L1234
VIKING 4400LM ST WB PC-O L1234
VIKING 4400LM DL WB PC-O L1234
VIKING 4400LM ST NB PMMA-CL L1234
VIKING 4400LM DL NB PMMA-CL L1234
VIKING 4400LM ST NB PC-CL L1234
VIKING 4400LM DL NB PC-CL L1234
VIKING 4400LM ST MB PMMA-CL L1234
VIKING 4400LM DL MB PMMA-CL L1234
VIKING 4400LM ST MB PC-CL L1234
VIKING 4400LM DL MB PC-CL L1234

VIKING 5500LM ST WB PMMA-CL L1534
VIKING 5500LM DL WB PMMA-CL L1534
VIKING 5500LM ST WB PMMA-O L1534
VIKING 5500LM DL WB PMMA-O L1534
VIKING 5500LM ST WB PC-CL L1534
VIKING 5500LM DL WB PC-CL L1534
VIKING 5500LM ST WB PC-O L1534
VIKING 5500LM DL WB PC-O L1534
VIKING 5500LM ST NB PMMA-CL L1534
VIKING 5500LM DL NB PMMA-CL L1534
VIKING 5500LM ST NB PC-CL L1534
VIKING 5500LM DL NB PC-CL L1534
VIKING 5500LM ST MB PMMA-CL L1534
VIKING 5500LM DL MB PMMA-CL L1534
VIKING 5500LM ST MB PC-CL L1534
VIKING 5500LM DL MB PC-CL L1534

VIKING 5000LM HO ST WB PMMA-CL L1234
VIKING 5000LM HO DL WB PMMA-CL L1234
VIKING 5000LM HO ST WB PMMA-O L1234
VIKING 5000LM HO DL WB PMMA-O L1234
VIKING 5000LM HO ST WB PC-CL L1234
VIKING 5000LM HO DL WB PC-CL L1234
VIKING 5000LM HO ST WB PC-O L1234
VIKING 5000LM HO DL WB PC-O L1234
VIKING 5000LM HO ST NB PMMA-CL L1234
VIKING 5000LM HO DL NB PMMA-CL L1234
VIKING 5000LM HO ST NB PC-CL L1234
VIKING 5000LM HO DL NB PC-CL L1234
VIKING 5000LM HO ST MB PMMA-CL L1234
VIKING 5000LM HO DL MB PMMA-CL L1234
VIKING 5000LM HO ST MB PC-CL L1234
VIKING 5000LM HO DL MB PC-CL L1234

VIKING 6300LM HO ST WB PMMA-CL L1534
VIKING 6300LM HO DL WB PMMA-CL L1534
VIKING 6300LM HO ST WB PMMA-O L1534
VIKING 6300LM HO DL WB PMMA-O L1534
VIKING 6300LM HO ST WB PC-CL L1534
VIKING 6300LM HO DL WB PC-CL L1534
VIKING 6300LM HO ST WB PC-O L1534
VIKING 6300LM HO DL WB PC-O L1534
VIKING 6300LM HO ST NB PMMA-CL L1534
VIKING 6300LM HO DL NB PMMA-CL L1534
VIKING 6300LM HO ST NB PC-CL L1534
VIKING 6300LM HO DL NB PC-CL L1534
VIKING 6300LM HO ST MB PMMA-CL L1534
VIKING 6300LM HO DL MB PMMA-CL L1534
VIKING 6300LM HO ST MB PC-CL L1534
VIKING 6300LM HO DL MB PC-CL L1534
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Beleuchtungskonzepte, Beleuchtungsmontagen, Steuerungskonzepte, Elektroinstallationen
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ReGO - Lighting GmbH

Um/W) Farbtemperatur (K)
163 4000
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NORDEON %

Bestell-Nr.

92008681
92008683
92008684
92008685
92008686
92008687
92008688
92008689
92008773
92008774
92008775
92008776
92008690
92008691
92008692
92008693

92008674
92008694
92008654
92008695
92008696
92008697
92008698
92008699
92008793
92008794
92008795
92008796
92008700
92008701
92008702
92008703

92008705
92008706
92008707
92008708
92008709
92008710
92008711
92008712
92008824
92008825
92008826
92008827
92008713
92008715
92008716
92008717

92008718
92008720
92008721
92008722
92008723
92008724
92008725
92008726
92008848
92008849
92008850
92008852
92008728
92008729
92008730
92008731
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