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ZUKUNFTSSICHER

Diese robuste und leistungsstarke LED-StraBenleuchte
bietet Komfort und Sicherheit auf jeder Haupt- und
AnliegerstraB3e. Die Erwartung an AuBenbeleuchtungen,
Energiekosten und CO,-Emissionen zu senken, ist so
hoch wie nie zuvor. Qualitativ hochwertige
LED-StraBenleuchten bieten dank smartem Design,
hocheffizienten Lichtquellen, langer Lebensdauer und
intelligenter Steuerung eine groBartige Lésung.



ISARO PRO

SMARTE BELEUCHTUNG

Die Isaro Pro verfigt Uber verschiedene Steuerungslésungen, wie beispielsweise InCity, unserem
hochmodernen intelligenten AuBenbeleuchtungssystem: Sparen Sie Energie, stellen Sie Licht
nur bereit, wann und wo es erforderlich ist, und steuern Sie das gesamte System von lhrem
Computer aus Uber ein einfaches Dashboard. Nehmen Sie fur Fragen mit dem Service-Team

Kontakt auf und erhalten Sie fachkundige Beratung zur Konfiguration unserer Leuchten.

ERSTKLASSIGE OPTIKEN FUR
HAUPTVERKEHRS- UND ANLIEGERSTRASSEN

LICHTVERTEILUNG FUR ANLIEGERSTRASSEN

AnliegerstraBe, Komfort Breite AnliegerstraBe Extrem breite Anlieger- Extrem breite Anlieger- Breite Anliegerstrafe, Extensive StraBen-
(SC) (WS) straBe (EWS) straBe, Komfort (EWC) Komfort (WSC) anordnung (ES)

LICHTVERTEILUNG FUR HAUPTVERKEHRSSTRASSEN

Extrem schmale StraBe Schmale StraBe (NR) Enge StraBenanordnung StraBe, Komfort (RC) Breite StraBe (WR) StraBe, nass (RWT)
(ENR) (TR)

LICHTVERTEILUNG FUR HAUPTVERKEHRSSTRASSEN [l FUSSGANGERUBERWEG

Extrem breite StraBe Versetzte StraBen- FuBgéngeritberweg (IVS)
(EWR) anordnung (SR)
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MONTAGEFREUNDLICH

Isaro Pro wurde entwickelt, um Bauunternehmern das
Leben leichter zu machen. Mit innenliegenden Bauteilen,
die von oben ohne Werkzeug leicht zugdnglich sind,
kénnte die Wartung nicht einfacher sein. Es besteht

die Option einer Vorverdrahtung, und durch die
automatische Abschaltfunktion ist die Wartung sicher.

R-PEC®-OPTIK

Isaro Pro verfigt Uber die
branchenfihrende optische

R-PECE® bietet verschiedene prazise
Lichtverteilungsoptionen. Dadurch
werden groBBe Mastabstédnde und
hervorragende Homogenitdt erzielt und
stérendes Streulicht vermieden.

FLEXIBEL

Dank flexibler Einstellmdglichkeiten

am Gelenk, bei denen mit demselben
Bauteil eine Ansatz- (-15%/+15°) und
Aufsatzmontage (0%/+20°) mit einer
groBBen Auswahl an Winkeln in Schritten
von 5° maéglich ist, ist die Installation
sehr vielseitig.

Leistung der R-PEC®-Optik. p—




EINE ZUKUNFTS-
SICHERE LOSUNG

Die Isaro Pro besteht aus einer qualitativ hoch-
wertigen Metalllegierung und hdlt beinahe allen
Witterungsbedingungen sowie physischen Belas-
tungen und Vibration stand. Eine Lebensdauer von
bis zu 100 000 Stunden garantiert langfristig ver-
|assliche Leistung und niedrige Betriebskosten. In
Verbindung mit integrierbaren Steuerungsmaoglich-
keiten ergibt dies eine zukunftssichere Ldsung.
Diese moderne, schlanke Leuchte ist gleichzeitig
robust und leistungsstark. Mit einer Lichtleistung

von bis zu 21300 Im und zwei GréBen ist Isaro Pro
leistungsstark genug fur Haupt- und Anlieger-
straBen, Wohngebiete, Parkplatze sowie Geh-/
Radwege. Da kein Einsatzbereich gleich ist, bietet
Isaro Pro beispiellose optische Flexibilitdt mit der
einzigartigen R-PEC®-Optik von Thorn. Eine Aus-
wahl an verschiedenen prdazisen Lichtverteilungs-
optionen liefert hocheffizientes und angenehmes
Licht genau da, wo es bendtigt wird.

EINSATZBEREICHE

PARKPLATZE

HAUPTVERKEHRSSTRASSEN

WOHNGEBIETE

GEH-/RADWEGE
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Kosten

Zukunftssicher

Isaro Pro ist so gebaut, dass es nahezu allen Herausforderungen
durch die Natur und die Umgebung im Freien standhdalt. Mit der
Schutzart IP66 fur den Schutz vor Eindringen von Staub und
Feuchtigkeit und IKO9 fUr StoBfestigkeit ist die Leuchte extrem
widerstandsfdhig. Es gibt nur wenige Anwendungen, fur die Isaro Pro

nicht infrage kommt.

Korrosionsbestdndig

Dank der branchenfihrenden Metalllegierung und der speziellen
Behandlung des Befestigungssystems verfigt Isaro Pro Uber eine
starke Korrosionsbestandigkeit und erreicht Kategorie 5 (C5 - sehr
hohe Korrosivitat) gemaB ISO 9223 (Korrosion von Metallen und

Legierungen).

Hohes Renditepotenzial

Die lange Lebensdauer (bis zu 100 000 Std.) und die Lichtausbeute

von Isaro Pro von bis zu 160 Im/W sowie eine gro3e Auswahl an
Steuerungen (Funksteuerung, Tageslichtsensor usw.) sorgen dafir, dass
die Gesamtbetriebskosten niedrig sind, was ein schnelles ROI (Return

on Investment) sicherstellt und den Betreibern erhebliche langfristige
Einsparungen ermdéglicht. Die Méglichkeit, innenliegende Bauteile einfach
austauschen oder ersetzen zu kénnen, einschlieB3lich Treiber, LEDs und
Steuerungen, bedeutet, dass die Leuchte wirklich zukunftssicher ist.

e Bestehende 70 W SON HID
e |SARO PRO 12 LED WS
e |SARO PRO 12 LED WS + Lichtmanagement



KONFIGURATIONSLEITFADEN US—

Beispiel fUr Thorn Artikelbezeichnung

IP 12L 70 740 NR CLO BPS550 HFX SP CcL1 N7 RF T60F Wé R9006
Reich- LED mA CCT/CRI Optik CcLo Dimmung DALI Siche-  Sicher-  Foto- Comm Zopf  Verdrah- Farbe
weite rung heit zelle tung
Optional
RALxxx Andere RAL-Farben
Optional

Wxm  Verschiedene Vorverkabelungen
Optional
L42E Vormontierter 42-mm-Flansch fUr die Ansatzmontage, 0°
L60E Vormontierter 60-mm-Flansch fur die Ansatzmontage, 0°
T60F Vormontierter 60-mm-Flansch fur die Aufsatzmontage, +5°
T76F Vormontierter 76-mm-Flansch fir die Aufsatzmontage, +5°
M42  Nicht montierter 42-mm-Flansch fur freie Positionswahl
M60  Nicht montierter 60-mm-Flansch fir freie Positionswahl
M76 Nicht montierter 76-mm-Flansch fur freie Positionswahl

Optional
RF RF InCity
Optional

N3 3-poliger NEMA-Sockel
N7 7-poliger NEMA-Sockel
Z4 4-poliger ZAGHA-Sockel
PM Minizelle
CL1 Elektrische Schutzklasse | (geerdet)
CL2 Elektrische Schutzklasse Il (doppelt isoliert)
Optional
SP Multi-Pulse-Uberspannungsschutz von 10 kV
Optional
HFX DALI-dimmbar
Optional
BPL Bi-Power-Steuerleitung
LRT Leistungsreduktion auf 50% Lichtstrom Uber 230V Steuerphase
BPSX Bi-Power-abschaltbar mit verschiedenen Dimmprofilen autarke Leistungsreduktion Uber x Stunden auf xy % Lichtstrom
BPX Bi-Power mit verschiedenen Dimmprofilen
Optional
CLO Konstantlichtstrom
R:BECS Gesamte R-PECS-Optik verfigoar Bis zu 10 kV Einzelimpuls als Standard
730 CRI'70 - 3000K Bis 20 21300 Im
740 CRI 70 - 4000K Bis 2u 160 Im/W
ESoll CR! 80 -3000K Bis zu 100 000 Std. L9O B10 bei 25°C
840 CRI 80 - 4000K

ALO  Werkseitig fest auf individuellen Lichtstrom eingestellt

B IKO9 IP66 25°C
bis 350 mA bis 1050 mA 3500+
105 50°C*
2L s .
3 Von 12 LEDs Héhere Temperaturen haben Auswirkungen
bis bis 72 LEDs auf den Lichtstrom
72L [~ 224
IP  Isaro Pro [ — 14 Zubehdr
n4 _— IK10-Zubehdr
P
Blenden an Ruckseite, Front und den
Seiten
L L Material
Konfigurieren Sie die ideale 571 718 Aluminiomdruckguss
Produktlésung mit myProduct. Der vminiv uckgu
myProduct-Konfigurator ermdéglicht lhnen
die einfache Konfiguration einer Leuchte,
die Ihren Anforderungen entspricht. Standards
Probieren Sie es jetzt aus auf e
Isaro Pro S Isaro Pro M &
http://www.thornlighting.de/myproduct ce EH[ @ @ -

Als weltweit fuhrender Leuchtenhersteller Thorn Lighting entwickelt und verbessert stdndig seine Produkte. Alle Beschreibungen, Abbildungen,

gewdhrt Thorn Lighting fUnf Jahre Zeichnungen und technischen Daten in dieser Publikation stellen nur allgemeine Angaben dar und
Garantie auf die gesamte Produktpalette sind kein Vertragsbestandteil. Anderungen der technischen Daten ohne vorherige oder 6ffentliche

in allen europaischen Landern. Ankindigung sind vorbehalten. Alle vom Unternehmen gelieferten Waren werden zu den Allgemeinen
thornlighting.at/garantie Verkaufsbedingungen des Unternehmens geliefert, von denen eine Kopie auf Anfrage erhaltlich ist.
5 JAHRE thornlighting.ch/garantie Sofern nicht anders ausgewiesen sind alle MafBe in Millimetern und Gewichte in Kilogramm angegeben.
GARANTIE thornlighting.de/garantie 02/2020 (DACH)
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