
LED-Area Flood Lighting 
MAHA-PLUS-Serie 
 

 

 

 
 

Produktbeschreibung  

 

 Unvergleichbare Leistung von 150 lm/W 
 Asymmetrischer Lichtstrahl ermöglicht kostgünstigen 1 zu 1 Austausch für HID Flutlicht 
 Hervorragende Kühltechnik und Langlebigkeit 
 Ausgezeichnete Lichtverteilung bei minimaler Blendung 
 Intelligente Lichtsteuerung über Funk oder Kabel 

 

 

Anwendung  Zertifizierung   
 

 Sportanlagen 
 Flugzeughallen 
 Flughafenvorfelder 
 Parkplätze 
 Häfen 

  
 UL 
 FCC 
 KC 
 CB / CE 
 DLC 

 
 
 
 

  
 

CCT (Farbtemperatur) 5000 K (5700 K / 4000K / 3000K verfügbar) 

Lichtstrom * 90.000 lm 

Lichtausbeute * 150 lm / W 

CRI (Farbwiedergabe) 80 Ra 

LED-Treiberstrom 108 mA 

Lichtverteilung Asymmetrisch breit 

BUG-Wert B4 - U0 - G5 

Eingangsspannung 220 ~ 240 Vac / 200 ~ 277 Vac / 347 ~ 480 Vac 

Eingangsstrom 
Max. 3,5 A (bei 200 VAC) 

Max. 2,2A (@ 347Vac) 

Leistungsfaktor ≥0,9 bei maximaler Belastung 

Frequenz 50/60 Hz 

Überspannungsschutz Leitung - Leitung 20kV, Leitung - FG 20kV 

Treiberart Konstantstrom (CC) 

Gerätehersteller GigaTera Inc. / Hergestellt in Korea / Hergestellt in Vietnam 

Größe 
mm 577 x 543 x 280 

Zoll 22,7 x 21,4 x 11,0 

Gewicht  20 kg 

Material 

Gehäuse Aluminiumguss 

Optik AL Beschichtungsreflektor 

Abdeckung Gehärtetes Glas 4.0T (klar) 

Ausführung Pulverbeschichtung 

IP-Wert IP66 

Angriffs-
fläche 
(Windlast) 

Front (ft² / m²) 1,377 / 0,120 

Seite (ft² / m²) 0,980 / 0,091 

Betriebstemperatur -22 ° F ~ 131 ° F / -30 ° C ~ 55 ° C 

Option 
Steuerung  Drahtlos (ZigBee) / NEMA-7  

Montage  Schwenkhalterung, Masthalterung 

Betriebslebensdauer > 75.000 Stunden (L80B10) bei bis zu Ta 40 ° C 

Garantie 5 Jahre (12 Stunden pro Tag) 

 * Toleranz :  5% 

 
  

MA600  

Technische Daten der MA-PLUS-Serie 

Modellname MA600 

Leistung 600W 



 

 

 

 
 

 

 
 

Größe 
577 x 543 x 280 (mm) 

22,7 x 21,4 x 11,0 (Zoll) 

 
 

Photometrie 

 

 

 

  

 
 

Steuerungssystem (optional) 

  
Kabellose Kontrolle ZigBee 

 Eingangsspannung  15 VDC 

 Max. Energieverbrauch  0,3 W (bei 15 VDC) 

 Standard  2,4 GHz - IEEE 802.15.4 (kompatibel) 

 Netzwerk  Mesh 

 RF Tx Power  Max. +8 dBm (Typ. 5 dBm) 

 Datenrate  250 kbps 

 Sicherheit  128-Bit-AES-Verschlüsselungsalgorithmen 

 Antenne  Omni-Typ, 2 dBi 

 

NEMA-7  
 Mechanisch  7 Position: 3 Leistungskontakte + 4 Dimm- / Signalkontakte 

 Elektrisch 
 Leistungskontakte. 15A, Max.480 VAC / DC 

 Dimmkontakte 0,10A, Max.10 VAC / DC 

 Modellname 
 TE, 2213362-4 (ANSI C136.41-2013 Dimmbuchse) 

 te.com 

 

LED-Area Flood Lighting 
MA-PLUS-Serie 

MA600  

Abmessung - MA600  

MA600 / 5000K 



 

 

 

 
 

 
Installationsreferenz für die Montagehalterung (optional) 

  

KMDLMBK010060 

 

Bodenmontage (Standard) Bodenmontage (umgedreht) Horizontale Montage (Standard) Horizontale Montage (umgedreht) 

     

Aufwärts 165 ° / Abwärts 15 ° Aufwärts 55 ° / Abwärts 125 ° Aufwärts 75 ° / Abwärts 105 ° Aufwärts 145 ° / Abwärts 35 ° 

KMDLMBK010230 

 

Bodenmontage (Standard) Bodenmontage (umgedreht) Horizontale Montage (Standard) Horizontale Montage (umgedreht) 

   
 

 

Aufwärts 165 ° / Abwärts 15 ° Aufwärts 55 ° / Abwärts 125 ° Aufwärts 75 ° / Abwärts 105 ° Aufwärts 145 ° / Abwärts 35 ° 

KETBKTLC1ZNN001 K.MDLMBK010020 

 

KMDLMBK010060 + KETBKTLC1ZNN001 

  

KMDLMBK010060 + KMDLMBK010020 
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Leistung  
Verbrauch 

Eingangsspannung CCT (K) Steuerungssystem Gehäusefarbe Ausführung 

600 = 600W 

 

C = 347 ~ 480 V 
D = 220 ~ 240 V 

H = 200 ~ 277 V 
 

57 = 5700K 
50 = 5000K 

40 = 4000K 
30 = 3000K 

Z = Drahtlos (ZigBee) 
G = NEMA-7 

N = Keine 
 

G = Pulvergrau 
 

 
 

P = Plus 
 

 
 

 
 

LED-Area Flood Lighting 
MA-PLUS-Serie 

MA600  

MA600 

MA 

Bestellinformationen (MAHA-PLUS Serie)  Beispiel des Bestellcodes: MA600-C50ZGP 


