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Produktbeschreibung

e Asymmetrische Lichtverteilung ermdglicht kostengtinstigen 1 zu 1 Austausch fiir HID Flutlicht
e Hervoragende Kiihltechnologie und lange Lebensdauer
* Ausgezeichnete Lichtverteilung bei minimierter Blendung

* Intelligente Lichtsteuerung tber Funk und Kabel -
Zertifizierung ;)

L

Anwendung

Sportstatten . CE

* Flugzeughallen

e Flughafenvorfelder
e Parkplatze

* Héfen

¢ UL

Technische Daten der MA-PLUS Serie

Modellname

MA1KO

Leistungsverbrauch

1000W

CCT (Farbtemperatur)

5000K (5700K / 4000K / 3000K auf Anfrage)

Lichtstrom *

140,000 Im

Lichtausbeute *

140 Im/W

CRI (Farbwiedergabe)

70 Ra (80Ra auf Anfrage)

LED Antriebsstrom

700 mA

Lichtverteilung

Asymmetrisch breit

BUG Werte

B4 -UO0-G5

Treibertyp

Extern / Integriert

Eingangsspannung

220~ 240Vac / 200 ~ 277 Vac /| 347 ~ 480 Vac

Eingangsstrom

Max. 6.0A (@200 Vac) / Max. 3.4A (@347 Vac)

Leistungsfaktor

20.9 bei max. Belastung

Frequenz 50/ 60 Hz
Uberspannungsschutz Leitung — Leitung 20kV, Leitung — FG 20kV
Treiberart Konstantstrom
Hersteller GigaTera Lighting Inc. / Made in Korea / Made in Vietnam
Externer Treiber 620 x 543 x 275 (mm)
GroR3e
Integr. Treiber 620 x 767 x 275 (mm)
Externer Treiber 15,2 kg
Gewicht
Integr. Treiber 28,2 kg
Gehéause Aluminiumguss
Material Optik AL-Beschichtungsreflektor
Abdeckung Gehartetes Glas 4.0T (klar)

Windangriffsflache

Front (m?) : 0,15549 / Seite (m?) : 0,0674 (Nur LED-Modul), 0,0987 (mit Treiber)

IP-Schutzart 1P66
IK-Schutzart IK 08
Betriebstemperatur -30°C ~ 55°C
) Kontrolle Kabellos (ZigBee) / Verkabelt (RS-485, DMX-512) / NEMA-7
option Halterung Schwenkhalterung, Masthalterung

Betriebszeit

> 80,000 Stunden (L80B10) bei Ta 25°C, > 60,000 Stunden (L80B10) bei Ta 40°C

Garantie

5 Jahre (12 Stundenbetrieb pro Tag)

Fertigung

Pulverbeschichtigung (Grau, RAL 7038)

*Toleranz : + 5%
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ReGO - Lighting GmbH

Dimension - MA1KO

Integrierter Treiber

Externer Treiber

AL

620mm(24.4°)

767mm(30.2")

275mm(10.8") _|

150mm(5.9")

@12mm(0.5") 3-@22mm(0.9")

80mm(3.17)
N,

543mm(21.4")

L

620mm(24.4"

LD

275mm(10.8")

‘ 620 X 767 x 275 (mm)

620 x 543 x 275 (mm)

Externer Treiber Dimension

BLU (kabellos)

BLU (kabelgebunden)

BLU (NEMA)

£ T
St Ny
15.1"(384mm) 15:4/ 34 mm) A°(180mn) 15.1°(384mm)
GroRRe 384,0 x 180,0 x 180,0 (mm) GroRRe 384,0 x 180,0 x 137,0 (mm) GroRRe 384,0 x 180,0 x 183,0 (mm)
Gewicht 10,0 kg Gewicht 10,0 kg Gewicht 10,0 kg
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Photometrie

MA1KO / 5000K / 70Ra

CD:0 90°
23,500 80"
47,000
70,500
94,000

117,500

141,000

Kontrollsystem (Optional)

Kabellose Steuerung ‘ ZigBee
Eingangsspannung 15 Vdc
Max. Leistungsaufnahme 0.3W (@15 Vdc)
Standard 2.4 GHz - IEEE 802.15.4 (kompatibel)
Netzwerk Mesh
RF Tx Leistung Max. +8 dBm (Typ. 5 dBm)
Datenrate 250 kbps
Sicherheit 128 bit AES-Verschlusselungsalgorithmen
Antenne Omni Type, 2 dBi
Kabelgebundene Steuerung RS-485 DMX-512
Eingangsspannung 15 vdc
Max. Leistungsaufnahme 0.2W (@15 Vdc)
Kommunikationsart RS-485 DMX-512
Datenrate 115,200 bps, 8-N-1 250,000 bps, 8-N-2
NEMA-7
Mechanisch 7 Position : 3 Leistungskontakte + 4 Dimm- / Signalkontakte
Leistungskontakte: 15A, Max.480Vac/dc
Elektrisch
Dimmkontakte: 0.10A, Max.10Vac/dc
Modellname TE, 2213362-4(ANS| C136.41-2013 Dimmbuchse)
te.com
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Montagehalterung (optional)

MA1KO (Externer Treiber)

KMDLMBK010060
Vertikal (Standard) Vertikal (Umgedreht) Horizontal (Standard) Horizontal (Umgedreht)
N
&
Nach oben 165° / unten 15° Nach oben 55° / unten 125° Nach oben 75° / unten 105° Nach oben 145° / unten 35°
KMDLMBK010230
Vertikal (Standard) Vertikal (Umgedreht) Horizontal (Standard) Horizontal (Umgedreht)
>
o )
Nach oben 165° / unten 15° Nach oben 55° / unten 125° Nach oben 75° / unten 105° Nach oben 145° / unten 35°
KETBKTLC1ZNNOO1 KMDLMBK010020
KMDLMBKO010060 + KETBKTLC1ZNNO0O1 KMDLMBK010060 + KMDLMBK010020
e 4 2 3
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MAH1KO (Integrierter Treiber / Verbindungsstick)

KETKBKTLC3BG1015 + KETKBKTLC3BG1014 + BLU

KETBKTLC3BG1015 KETBKTLC3BG1014
KETKBKTLC3BG1015 +
KETKBKTLC3BG1014
%
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Bestellinformation (MA-PLUS Serie) Bestellcode : MA1K0-V50G1
000 O o0 0]
Leistung Eingangsspannung Farbtemperatur (K) Gehausefarbe
V = DC 100V
MA - (Externer Treiber)
57 = 5700K
1K0 = 1000W 50 = 5000K G1 = Grau, Pulver

40 = 4000K
30 = 3000K

X = DC200V
(Integrierter Treiber)

Bestellinformation (Treiber) Bestellcode-Beispiel: BLU1IKO-HXW
000 O O 0]
Leistungsaufnahme Eingangsspannung Ausgangsspannung Kontrollsystem
BLU -
- _ _ W = Verkabelt (RS-485)
1K0 = 1000W K = AC200 ~ 240V X =DC 200V M = Verkabelt (DMX-512)
g = ﬁgggg - i;gg Z = Kabellos (Zigbee)
B N = NEMA-7
® REGO-Lighting GmbH
® Industriestrale 6

(Qo;‘@ ;) 74927 Eschelbronn
& ~ & CJ O , Tel.: 06226 - 784 3915
REGO - Lighting GMDBH jnfo@rego-lighting.de

www.rego-lighting.de
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