LED Sports Flood Lighting

MAHA-Plus / MAHA Serie Installtionsanleitung

Modell: MAHA-Plus / MAHA Serie (integrierter Treiber)
MAH600, MAH500, MAH400, MA400, MA300, MAH250, MAH200, MA200, MAH150

MAH400

MAH600 MAHS500, MAH400, MA300 MA400 MA200 MAH250, MAH200, MAH150

Sicherheitsvorkehrung

1.Elektrische Arbeiten diirfen nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgefiihrt werden.

2.Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz oder schalten Sie es vor der Installation oder Wartung aus. '

3.Nehmen Sie das Gerat nicht auseinander oder bauen Sie es nicht um. 6

4.Lassen Sie das Gerat nicht fallen und setzen Sie es keinen starken StoBen aus.

5.Der Hersteller oder der Verkaufer haftet nicht fur Schaden, die durch unsachgemaBe Verwendung oder Anwendung
verursacht wurden.

6.Bei Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich an den Hersteller oder Verkaufer.

7.Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar und wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte
Leuchte ausgetauscht werden.

8.Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einer ahnlich
qualifizierten Person ersetzt werden.

Wenn das flexible Kabel oder das Anschlusskabel beschadigt ist, darf es ausschlieBlich vom Hersteller, seinem Servicepartner
oder einer ahnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um die Gefahr zu vermeiden.
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LED Sports Flood Light ng

MAHA-Plus Serie

Installtionsanleitung

Modell: MAHA-Plus (integrierter Treiber)

Produkt-Dimension MAHA-Plus Serie

< MAH600 >

m GroBe: 577 x 543 x 280 (mm)
m Gewicht: 20 kg
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Control System type

< MAH500, MAH400, MA300 >

m Grofle: 475 x 525 x 196 (mm)
m Gewicht: 15 kg
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Control System type

Document Revision V1 9 - 20190807

@14mm(0.6") \ @14mm(0.6")
e | —

WIRELESS NE’w\

65mm(2.6") 15mm(0.6")

214mm(0.6") @12mm(0.5")

/o o o‘e§

(' 12)wiwgps

BKT : KMDLMBKO10060

ntlll

3 I_Lw i AN i

NONE WIRELESS NEMA
200mm(7.9")
@12mm(0.5%) 80mm(3.1")

BKT : KMDLMBK010320

GigaTlera



LED Sports Flood Light ng

MAHA Serie Installtionsanleitung
Modell: MAHA Serie (integrierter Treiber)
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Produkt-Dimension MAHA Serie

< MA400 >

m GroBe: 577 x 544 x 249 (mm)

m Gewicht: 20 kg @ F @
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<MA200 >

m GroRBe: 357 x 529 x 196 (mm)
m Gewicht: 10 kg
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LED Sports Flood Light ng

MAHA-Plus Serie Installtionsanleitung
Modell: MAHA-Plus (integrierter Treiber)

Produkt-Dimension MAHA-Plus Serie

<MAH250, MAH200, MAH150 >

m GroBe: None - 347 x 412 x 207 (mm)
Wireless — 347 x 412 x 242 (mm)
Nema — 347 x 412 x236 (mm)

m Gewicht: 7,5 kg
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LED Sports Flood L ght ng

MAHA-Plus / MAHA Serie

Installtionsanleitung

Modell: MAHA-Plus / MAHA Serie (integrierter Treiber)

Installation (1/2)

Schritt 1 : Setzen Sie die Leuchte auf den Mast

Schritt 2 : Befestigen Sie die Leuchte mit der
Schraube auf dem Mast.
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(Nicht im Lieferumfang enthalten)
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LED Sports Flood Lighting

MAHA-Plus / MAHA Serie Installtionsanleitung
Modell: MAHA-Plus / MAHA Serie (integrierter Treiber)

Installation (2/2) d;

Schritt 4 : MAHA-Plus muss
so installiert werden, dass
die Glasflache des Produkts
parallel (0°) zum Boden
steht.
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Schritt 5 : SchlieBen Sie das Netzkabel an die Hauptstronversrgung an.
Stellen Sie bei der Vekabelung sicher, dass das Netzkabel ausreichende Lange hat.
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