LED Sports FloodLighting

MAHA-PLUS Serie Installationsanleitung

Modell : MAH1KO (Integrierter Treiber)

NenEnEIENNESRW2)) Produkteinbau und Handhabung

01. Elektrische Arbeiten missen von einer qualifizierten und lizenzierten Elektrofachkraft ausgefiihrt werden. g o -
02. Stellen Sie sicher, dass die Bau- und Erdungsarbeiten gemaR den technischen Normen und der Betriebsanleitung

ausgefihrt werden. I
03. Stellen Sie sicher, dass das Produkt und die Montageplattform ordnungsgemal geerdet sind. Eine fehlerhafte .

Erdung kann zu Produktschaden, Stromschlagen oder Branden fihren. A . o

04. Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt erst dann installieren, wenn die Erdungsarbeiten an Mast und Stander
abgeschlossen sind.

05. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und vergewissern Sie sich vor der Installation, dass kein
Kriechstrom vorhanden ist.

06. Stellen Sie sicher, dass Sie den Strom abschalten, damit es keinen Leckstrom gibt, wenn Sie die LED-Leuchte anschlieRen. Es besteht die Moglichkeit, dass
der LED-Chip durch die Leerlaufspannung beschadigt wird.

07. Wenn die Spannungsversorgung nicht zuverlassig abgeschirmt ist, besteht die Gefahr von Produktschaden, elektrischem Schlag oder Feuer.

08. Eine unzureichende Ausfiihrung kann zu Unfallen fiihren, wie z. B. Produktbeschadigung, schlechte elektrische Isolierung, Rauchentwicklung,
Entflammung, elektrischer Schlag oder Herabfallen.

09. Es muss ein Sicherheitsdraht angebracht werden, um Verletzungen und Produktschdden durch Herunterfallen zu vermeiden.

10. Installieren Sie den Stromkasten so, dass sich die Kabelverschraubung unten befindet. Eine andere Einbaurichtung als die angegebene kann zu
Produktschaden, elektrischem Schlag oder Brand fiihren.

11. Ziehen Sie nicht am Produktkabel und schneiden Sie es nicht willkiirlich ab. Dies kann zu Produktschiden, schlechter Isolierung, Uberlastung,
elektrischem Schlag oder Brand fiihren.

12. Wenden Sie keine zu hohe Kraft auf das Produktkabel an. Dies kann zu Produktschaden, schlechter Isolierung, Uberlastung, Stromschlag oder Brand fiihren.

13. Stellen Sie sicher, dass das Kabel genligend Freiraum hat, um den Winkel der LED-Leuchte einzustellen.

14. Nach der Uberpriifung des moglichen Winkels der LED-Leuchte, installieren Sie sie so, dass sie nicht beeintrachtigt wird. Dies kann zu einer Beeintrachtigung
des Lichts, zum Ausfall des Lichts, zu einer kurzen Lebensdauer und zu einem Brand fiihren.

15. Ziehen Sie die Stopfbuchsenkappe des Anschlussteils fest und fixieren Sie sie. Eine unsachgemaRe Installation kann zu Produktschaden durch Uberlastung
schlechte Isolierung, Stromschlag oder Brand fiihren.
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MAHA-PLUS Serie Installationsanleitung

Model : MAH1KO (Integrierter Treiber)

N SN WWYEINPIFA)  Produkteinbau und Handhabung

16. Lassen Sie die Anschlussdose und die LED-Leuchte nicht unverbunden (Mehrfachinstallationsplan und -verdrahtung ist verboten). Im Falle eines
unvermeidlichen Anschlusses der Nebenseite wahrend der Bauarbeiten, isolieren Sie die Drahtenden mit Isolierband und selbstabdichtendem Band, um sie
wasserdicht zu machen. Wenn diese Schritte nicht befolgt werden, kann es zu Produktschaden, schlechter Isolierung, Immersion, Ausfall der Beleuchtung,
kurzer Lebensdauer oder zum Brand kommen.

17. Die Stromleitung muss immer fest mit einer Muffe verbunden und mit Isolierband abgedichtet werden. Wenn die Stromleitung nicht ordnungsgemaR
angeschlossen ist, besteht die Gefahr einer Beschaddigung des Produkts, eines elektrischen Schlags oder eines Brands.

18. Wenn Sie die Kabel biindeln, trennen Sie sie einzeln, ohne sie im Ganzen zu isolieren, und verwenden Sie Isolierband und selbstabdichtendes Klebeband,
um sie vollstandig wasserdicht zu machen. Eine unzureichende Ausfiihrung kann zu Produktschiden, schlechter Isolierung, Uberlastung, elektrischem
Schlag oder Feuer fiihren.

19. Verwenden Sie bei der Verdrahtung ein Isolierband und ein selbstabdichtendes Band vom Anschlussteil des Drahtes bis zum AuBenmantel des Drahtes.
Bringen Sie mehr als das dreifache (6 Lagen) an Isolierung, um eine vollstandige Abdichtung zu gewahrleisten. Eine unzureichende Ausfiihrung kann zu
Produktschiden, schlechter Isolierung, Uberlastung, Stromschlag oder Brand fiihren.

20. Achten Sie beim Anschliefen der Drahte darauf, dass es keine fehlerhafte Ausrichtung, nicht angeschlossene Drdhte oder falsche Anschlisse gibt. Bei
unsachgemaler Verdrahtung besteht die Gefahr von unerwarteten, unkontrollierbaren Produktschdden, Stromschldagen oder Branden.

21. Lassen Sie den Anschlusskasten nicht offen. Es besteht die Gefahr, dass das Produkt beschadigt wird, ein elektrischer Schlag oder ein Brand ausgel6st wird.

22. Uben Sie keine Gewalt auf den Schaltkasten aus. Es besteht die Méglichkeit einer Beschddigung des Produkts, eines elektrischen Schlags oder eines Brandes.
Priifen Sie beim SchlieRen des Schaltkastens, ob die Drahte nicht eingeklemmt sind. Dies kann zu Produktschiden, Uberlastungen, Stromschldgen oder
Brénden flhren.

23. Verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter mit hohem Frequenzgang. Wenn der Fehlerstromschutzschalter Gberbriickt wird, kann dies zu
Produktschdden, Stromschldgen oder Branden fiihren.

24. Tragen Sie beim Bewegen und Installieren des Produkts Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und andere Sicherheitsausriistung, um Verletzungen zu
vermeiden.

25. Beschadigen Sie den Isolator der Leitung nicht mit einem Messer oder anderen scharfen Werkzeugen. Es besteht Brand-, Stromschlag- oder
Kurzschlussgefahr durch einen Bruch der Isolierung.

26. Zerkratzen Sie nicht die Frontabdeckung des Produkts wahrend des Aufbaus. Dies kann zu Schaden, schlechter Wasserdichtigkeit oder einer Verringerung
der Beleuchtungsstarke fiihren. Wenn Sie Risse an der Frontabdeckung feststellen, schalten Sie das Gerat sofort aus und tauschen Sie es schnell aus.
Wenden Sie sich an das nachstgelegene GigaTera-Verkaufsbiro fiir weitere Unterstitzung.

27. Decken Sie das Produkt nicht teilweise oder ganz mit irgendwelchen Gegenstdnden ab. Insbesondere das Abdecken des Produkts kann zu einer
Verschlechterung der Beleuchtungsstéarke, zum Ausfall der Beleuchtung, zu einer kurzen Lebensdauer und zu einem Brand fiihren.

28. Wenn das Produkt (insbesondere die Kiihlkdrperstifte) an Orten verwendet wird, an denen die Gefahr von herabfallenden Blattern, Staub und Insekten
besteht, mussen Sie das Produkt regelmaRig reinigen. Dies kann zu einer Verschlechterung des Lichts, zum Ausfall der Beleuchtung, zur Verkirzung der
Lebensdauer und zu Branden fiihren.

29. Verwenden Sie die Stromversorgung innerhalb der angegebenen Spannung und Frequenz. Dies kann zu Lichtausfall, kurzer Lebensdauer, elektrischem
Schlag oder Brand fiihren.

30. Verwenden Sie das Gerat nicht an Orten mit starken Vibrationen oder StoBen, an Orten mit korrosiven Gasen, einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 85 %, in
Salzgebieten oder an Orten mit viel Staub.

31. Installieren Sie das Produkt nicht an einem engen Ort mit schlechter Beluftung, der von Behédltern umgeben ist. Dies kann zu Rauchentwicklung,
Entflammung oder starker Verkirzung der Lebensdauer von LEDs und Produkten fiihren.

32. Verwenden Sie das Produkt bei einer Umgebungstemperatur von -20 bis 35 Grad. Bei Verwendung an einem Ort, der den Umgebungstemperaturbereich
Uberschreitet, kann die Temperatur ansteigen, was zu Rauchentwicklung, Entflammung oder einer starken Verkirzung der Lebensdauer der LEDs und des
Produkts fuhren kann. Wenn Sie das Gerat tagsiiber einschalten, verwenden Sie es bitte nur als voriibergehende Beleuchtung wahrend der Bauarbeiten.

33. Wenn Sie das Gerat in einem Gebiet mit Schneefall verwenden, entfernen Sie den Schnee regelmaRig wahrend der Schneefallperiode. Ansonsten kann es zu
mechanischen Schaden kommen.

34, Verwenden Sie das Gerit nicht an Orten, an denen die Gefahr von Uberschwemmungen besteht. Dies kann einen Kurzschluss, einen elektrischen Schlag
oder eine Fehlfunktion verursachen.

35. Lagern Sie das Produkt nicht an einem feuchten oder nassen Ort.

36. Wenn Sie zwei oder mehrere Produkte in einer Reihe anbringen, befestigen Sie jedes Produkt mit einem Abstand, der gréRer oder gleich der Breite ist, und
achten Sie auf die Bellftung. Vermeiden Sie auRerdem, dass das Gore-Tex bei der Installation des Netzteils beschadigt oder versperrt wird.

37. Dieses Produkt hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn es unter anderen als den angegebenen Bedingungen verwendet wird, kann dies zu einem Ausfall der
Beleuchtung oder einer kurzen Lebensdauer fiihren.

38. Schauen Sie nicht direkt in die LED, dies kann zu Augenschaden fihren.

39. LEDs haben eine gréRere FarbgleichmaRigkeit im Vergleich zu gewdhnlichen Lichtquellen wie Glihbirnen oder Leuchtstoffrohren. Daher kann der
Farbunterschied bei jeder LED unterschiedlich sein. AuRerdem kdnnen Licht- oder Farbflecken aufgrund der Bestrahlungsflache auftreten.

40. Demontieren oder verdandern Sie das Produkt nicht, um Beschadigungen, Rauch, Brand, elektrischen Schlag oder Stiirze zu vermeiden.

41. Lassen Sie das Gerét nicht fallen und setzen Sie es keinen starken StéRen aus. Dies kann zu Schaden am Produkt fiihren.

42. Der Hersteller und der Handler sind nicht verantwortlich fiir Probleme, die durch Unachtsamkeit des Verbrauchers verursacht werden.

43. Lesen Sie vor dem Aufbau und der Verwendung unbedingt die Sicherheitshinweise zur Installation und Handhabung.

44. Bitte bewahren Sie diese Betriebsanleitung auf.

45. Wenn Sie irgendwelche UnregelmaRigkeiten am Produkt feststellen, wie z. B. Rauch oder seltsamen Geruch, schalten Sie das Gerat sofort aus und wenden
Sie sich an lhren Handler oder die ausfiihrende Firma.

46. Die Lichtquelle der Beleuchtung kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle und die Stromversorgung das Ende ihrer Lebensdauer erreicht
haben, muss die Leuchte ausgetauscht werden.

' ®
Dokument Revision V2.0-20201203 G | g aTe ra

beyond light



LED Sports FloodLighting

MAHA-PLUS Series Installationsanleitung

Model :MAH1KO (Integrierter Treiber)

Produktabmessung MAHA-PLUS 1000W

< MAH1KO >
o GroBe :620x 767 x 275 (mm)

o Gewicht : 28,2 kg
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LED Sports FloodLighting

MAHA-PLUS Serie |Installationsanleitung

Model :MAH1KO (Integrierter Treiber)

Montageanleitung (1/4) MAHA-PLUS

Schritt 1 : Befestigen Sie MAHA-PLUS am Mast. Schritt 2 : Montieren Sie MAHA-PLUS mit Hilfe von
Schrauben. (Bolzen nicht im Lieferumfang enthalten)

. 17mm 30NM x 4
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LED Sports FloodLighting

MAHA-PLUS Serie

Installationsanleitung

Model :MAH1KO (Integrierter Treiber)

Montageanleitung (2/4) MAHA-PLUS

N

zum Boden liegt.

Schritt 4 : MAHA-Plus muss so installiert werden, dass die Glasflache des Produkts waagerecht (0°)

Schritt 5 : Die Anschlussdose offnen und das DC-
Kabel in die Kabelverschraubung einfuhren.

Schritt 6 : DC-Kabel anschlieBen und die Kabel-
farbe beachten, wie unten.

| Heben Sie den Klemmhebel hoch und fiihren Sie
| das Kabel hinein. Driicken Sie den Klemmhebel
. runter, um die Klemme zu schlieBen.
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LED Sports FloodLighting

MAHA-PLUS Serie |Installationsanleitung

Model :MAH1KO (Integrierter Treiber)

Montageanleitung (3/4) MAHA-PLUS

Schritt 7 : SchlieBen Sie die Anschlussdose Schritt 8 : Offnen Sie die BLU-Abdeckung
und verbinden Sie DC-Kabel an die BLU-
Treiber.

g\ DC + (Rot) DC + (Rot)
£ ~ik 5:»‘ — T —
‘I:( a ’T [ DC - (Schwarz) DC - (Schwarz)
AC-Kabel A —
II, [ . | L) —
L m— & L N e— ~ DC-Kabel I
SREEEEry ¥ 3 - Sl L8 St—
* Klemmleiste
Steckklemme
Wenn der Drahtquerschnitt dick oder hart ist,
stecken Sie ihn direkt ohne Werkzeug ein.
Flr Drahte, die wegen ihres geringen L
Querschnitts nicht eingesteckt werden

kénnen, verwenden Sie einen s
Schlitzschraubendreher wie neben gezeigt. '_k i
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LED Sports FloodLighting

MAHA-PLUS Serie |Installationsanleitung

Model :MAH1KO (Integrierter Treiber)

Montageanleitung (4/4) MAHA-PLUS

Schritt 10 : Schliefien Sie das AC-Kabel an den BLU an. Bitte beachten Sie die Kabelfarben wie abgebildet.

* Klemmleiste

F.G(Grin)

AC-N(WeiR)

Schritt 12 : SchlieBen Sie das AC-Kabel an
das Stromnetz an (siehe "AC-Netzkabel").
Achten Sie bei der Verkabelung darauf,
dass das AC-Kabel ausreichend lang ist.
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